Ijk. 

HECKLER A KOCH 

GMBH 

ORFBNOORRNECKAB 






KURZBESCHREIBUNG 

DER 


MASCHINENPISTOLE 
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BAUGRUPPEN 

1 GiflvAu*** rrH Rolir Ladv wild Vi*i*'Hirvn4iMiij 

2 V«hscMjB 

3 Goriv.uck mit Ac^ugemricNu^ 

•i I SonuHe-Mirt/e Setolterslutze 

5 M«nd*chutz 

6 Magazin 
ZutMrflCr |Stsl<f IBl 



B nl 3 Eau<j»iXH**M 



BESCHREIBUNG DER BAUGRUPPEN 

Gruppe 1 Gehause mit Rohr, Lade- und Vtsiereinrichtung 

Das Gehause vertindet Rohr. Lade- und V&ereinrichtung mrteinander 

und nuTwni alie Baugruppen ad (Blld 4) 

Das Rohr 1st in das Vemegelungsstuck omgopreOt und verstiftet. Die 
LadoQtnrlchtung 1st uber dem Rohr angebracht d*ent zum Laden 
der Watte sowie zum Festtegen des Verschlusses in desson hmterstor 
Sseiung 

Die Visieremnchtung besiehi aus dem Kom und dem Drehvisier Das 
Orenvis»er ist mit 4 Lochkimmen vorsohon. doron unlerschiedliche 
Lochgrdflen die einer einheitSchen VisieremsUHlung (Visierschufl) aul 
Zietentfemung 25 und 100 m entspcechen. D*e MOglichkoh. o-no be- 
stimmto LochgrOOe auszuwahten. gestatlet eine einwandtte-e mdivi- 
dueite Erfassung der aus Lochkimme, Kom und AuBendurchmossor 
dos Kornschutzes besteherden Zwlwinnchtung. Das Drebvisief ist zum 
Justieron nach Hohe und Seite veretellbar 



Bild 4 Gehause mit Rohr. Lade- und Viwrelrtnchiuno 



Gruppe 2 VerschluB 

Der VorscMu8 (Bid 5) besteht aus: 

VerschluBtrdger mil Schliefifederrohr (Bid 6) 

Federfuhrungsrohr m« SchlieBfeder (Bid 7) 

VorschluBkopl mil VorscNuBrollen, Auszlotw und 
Auszieherleder (Bid 8) 

Sleoerstuck (Bid 9) 

Schiagbolzenleder (Bid 10) 

Schlagbolzen (Bid 11) 


Der VerschluB, der im Gehfiuse gefuhri wvd, dient in Vert»ndung mit der 
Schi»eWed®r zum Zufuhien und Zunden der Patrone, zum Ausziehon 
und Ausv.er1on dor Patron onhul so nach dom ScfiuB sovsio zum 
Spannen des Hahnes 



eild8 Vvrscliu6kopl 


rVYWYVYI 

Bed 10 Schiagooizenlodor 


Biid 11 Schlagbolzen 



Gruppe 3 GnWstuck mlt Abzugeinrichtung 


Das GrtMstuck (B*k3 12) isl abklappbar und abnehmoar am GahAuse 
Angaordnat. as nimmt den Abzugkaslen <Bild 13) mil Abzug- und 
Sicherungsieiien auf. Gntlstuck und Abzugkaslan sind durch eke 
Sicherungswalze verOunden 



Btfd 12 G'ldsluck mil 
Abxuge>nrici«lung 


B<d 13 APzugkasten nut 
Abmg- und Scbmuogs!efl«n 



Gruppe 4 SchulterstuUe 

Feste Schulterstutze 

Dio fc3tc Schulterstutze (Blld 14) verschlieBt das GohOuso nach tanlen 
S« wird dorch oinen HaHebotzen mil dem Gehause verbunden 
Der Halter fur den Bereitschaltstragenomon i$t an der Scdulterstutze 
mlttols Hohinleten befestogt. welche gleictizeitig zur Aufbewahrung der 
Hattobolzon be»m Zedegen der Watte dienen. 

Elnschlebbare Schulterstutze 

Die e-nschiebbare Schulterstutze <8lld 15) kann bet Bedarl gegen eine 
feste Schulterstutze ausgewechseh warden 

Die beiderseitig angebrachten Fuhrungsschionon wordon am Waften- 
gohiuso getuhrv Sie werden sowohl im ausgezogenen als aueh im 
eingeschobenen Zustand mit etnem Sperrieget gezurrt. 

Am Bodenstuck ist e<n Bugol fur die Botestlgung des Boreitschafts- 
tragenemens angebracht 


13 




Btld 15 Emactoebbar* SchuHenrtut/e 
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Gruppe 5 Handschutz 

Der aboehmbare HandschuU (Bild 16) umschlieOt das Rohr von unten. 
Er ist durch e.nen HaMebolzen mil dor Watte vertjimden. 


I— 



Bild 16 Handschutx 
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Gruppe 6 Magazm 

Das Magazin laOl 15 Oder 30 Patronen und hat dio Aulgabe. die 
Pairoocn dor Wafle zuzuliiliren. 

Das Magazm bestehl aus 

MagazingebSusa 17) 

Magazmboden (BikJ 18) 

Zubnnger mil Zubringerfeder und Stchenmgsbiech (Bild 19) 



Bid 17 MagazmgohAuw 


Bild 10 Magazmbooon 


f 



3 
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Bid 19 Zubnnger mil Zutonngw- 
leder und S*c*wung»Mec* 



ia 
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ZUBEHOR 


Bereitschattslragenemen 

Dor Bereitsdiaftstrageriemen (Bild 20) dient zum Tragen der WaWo und 
gibt dem Schutzen fle sofortige Berertschalt zum SchieOen in alien 
Anschtagarten <SJ#he Seite 44-47) 

Manoverpatronengerat 

Oas Manoverpatronengerat (BtW 21) ermoglichl das VerscNeflen von 
Manoverpatronen Es 1st durch einen Fartying besonders auflifcg ge- 
konnzetohnet. 

Pulverrucksiando lasscn sich durdi Einlegen des MarvWpalronen- 
Gerats in Petroleum besettogen 



aid 20 BMoHschaftslragedemen 
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HANOHABUNG UNO BEDIENUNG 
Fulton des Magazines 

Dio eine Hand umlaflt das Magazm (Bild 22). die arWere Hand togt d*c 
Patrone in die Magazmotfnung und druckl Oo jeweiis oberste Patrone 
mlt dem Daumen unter die Uppe 

Entleoren des Magazines 

Das Magazin wwd mu (tor omen Hand gehalten Dio Patronenspitzen 
zogon In die Hand (Bild 23) Def Daumen schietx die Palrone nach 
rectus in die geottnele Hand. 



BJd 22 FUton da* Magazine* 


B»kJ23 EnttoerendosMagazines 


Morkmale der Sichcrung 

Die Sichofungsllugel Sind But betden Sorter des Gnffstuckes ange- 
bracM. 

Sie lessen s>cb auf v«er Stellungen drohoo 

S - Sictw. E - Einzedeuer. 3F = 3-SchuB-FeuefStoB 
F ** Dauerlcuer (BikS 24). 

Um den |«weils eingestellten Zustand auf beiden Sedan erkenobar zu 
macnen, bofinden sich die Buchslaben S. E. 3F, F auch auf ddf rochten 
Seite des Grtflsluckes 

Sic hern! 

Sicherungsflugei auf ,.S" stolten Der Abzug laBt sich niehi botttkgen 
ladetoewegungen konnen Im gesicherten Zustand durchgefuhn 
warden 

SchteBen; 

Elnzetfeuer Sicherungsflugei aut ,.E" stellen. 

3-SchuB-FeuerstoO: Stcherungstmgei auf ,.3F ' Sloften 
FeuersloB Stcherungsflugef auf „F” sleUen 



3-ScJwB-Feuerstoa Dauerteuer 


aid 24 






?* 
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Einfuhren und Herausnehmcn dcs Magazines 

Waffe s*chem' 

Magazin in den Magazmschacht einfuhren (Bild 25). 

De» Magazinhatter muG da Dei hortoar etnrasten 

Zmn Heraosnehmen das Magaz-nes mufl def Ausdrucker betSbgt 
vrerdon (8ild 26) 



Bild 25 Entutwan 
des Magazines 


Bad 26 Marausnelvnen 
des Magazines 



Waffe sicheml 

ladehetoel m*t tier hnken Hand zuruckz>enen und in der Ausspanmg am 
Durchladeroftr emhangen (B*V3 27) 

GeluBtes Magazin In den MagazinschacM sowed einfuhren. daB dor 
Magazmhaitw Uottou eirvaslel tBild 25) 

Ladehebet aus hlnterster Stellung vocschnellen lessen. 

Die Waffe isl geiaden und gesichert 



Bml 27 ZuniduieNin do* Ladohobols 


ZUSAMMENWIRKEN DER TEILE \ 

Die Waffe 1st getaden und entsjchert J 

Durch Zuruckz>ehen des Abzugea wird der Hahn fre« und scMagi aut 

den ScNagbOtnn Do Patione wird gozundot Die Pulvorgaso tro*bon 

das GeschoO an Gie*chz«bg drucken d<? Pulvergase aul die Patronen- 

huise. 

Dio dabei aul die Stoflboderrflactw des VerschluBkoples wtrkendon 
Krafie warden uber die Verschluflrollen zum Te«i aul das Gehause und 
zum Tetl uber das Steuerslucfc aul den VerschluBtrager ubertragen, 
wobei die abgestimmlen Winkelvertialtnisse von Steuer- und Ver- 
negelungssluck erne verzogemde Rucklaufbewegung des VerschluB- • 

koples bewirken . 

Damil isl gewdhriwslel dafl def VerschluB das Rohr so lange ver- ' 

schlieGt. fc«s das GeschoB die Mundung vertassen hat. 



B*J 2B VerschluB gencfilosaen 
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Nach vollatandtgem Emtnti dor VerschtuBrollen in den VerschluBkopf 
kann der VerschluB waiter nach hinteo glerten. Oabei wird die Patronen- 
hutoe ausgoworten und der Hahn wteder gespannt 
Die qleichzei'.ig gespannte SchlieBfeder bringt den VerschluB wteder 
nach vom Daboi wird d« Patrono aus dem Magazin in das Patronen- 
lager oingetuhrl Dor Ausnoher gratl in dio Ausztohornlle dor Patrono 
Die VerschluBrollen werden durch die schragen Flachen des Steuer- 
stucfces aut die Abstutzflachen <Bild 29) des Verhegelungsstuckes 
godrdcM. Die Watte ist wteder schuBberelt 





ZERLEGEN DER MASCHINENPISTOLE 


Waflo sjchem' 

Magaz<n abnehmen. 

Ent laden Ladehobei ruruckziehen. uberzoogen ob Patronenlagef Iroi. 
dann VorschluB vorechnellen laxsen 
Beredschaftsiragooemen am KomhaHef ausbakon. 

Hotiobotzon enifemen und tn die Hohlniete der fasten Schoilerstutze 
sleeken (Bild 30) 

Scbulterstutze abztehen Griff stuck abklappen oder abnehmen. Vor- 
scbluB mit SchSeBfeder maiols Ladehebol zuruckziehen und dem 
Gohfluso emnehmen (ft Id 31). 

HandscfiuU abnehmen 



Zerlegen des Verschlusses 

SchiifflleGer dem SchlleOfederrohr m hinterster Stellung atwnkelnd 
ontnohmon. 

Verschluflkopf um 90^ nach der dem Korper zugewandten Seite drehen 
und vom Steuerstuck abziehen Steuerstuck, Schlagbofcen und 
Schlagbotzenteder dem VerschiuBtrdger entnehmen (Bild 32 und 33) 
Belm Zusammensetzen des Verschlusses Scftagootzennut Schlag- 
botzenfeder und Steuerstuck m den VcrschluBkopt omsctzon A»e 
Teile m den VerschluBtrager so etnselzen. da8 d*e Nase am Steuer¬ 
stuck durch die Aussparung der Bohrung am VerschluBtrager geluhrt 
wwd VerschfuBkopf so weit drehen, daB er hortwr elnrastet. 
SchlieBfeder in das Schl«eBfederrohr olndruckon 
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Zerlegen des Grtffstuckes nvt Abzugeinnchtung 

Rasthebel nach unfen druckon und Stcherungsflugel senk/echf nach 

oben stetten (Bad 34). 

Rechten Sicheoingsllugei abnehmen und Sicherungswaize nach Snks 
herausz*>f>en. 

Abzugkasten herausnehmen 

Boachte: Ein wertwes Zerlegen des Abzugkastens at nur dem watfen 
technischon Personal gestattet 8«n starker Uerschmutzung kann der 
Abzugkasten mlt e*>om Reinigungsmiltel ausgewaschen wecden 

Zusammensetzen dos GriffstQckes 

- Abzugkasten in Grlffstuck einsetzen, evil, aufklopfen bis der Abzug- 
kasfen im Griff stuck unten aufliegt. 

- Umschalt- und Sicherungshebel mt Sicherungswaize durch eke vor- 
gesehone Bo hr ung von links bis zum Anschlag einstecken, cabei 
Nocken der Sicherungswaize in Aussparung vom Abzugkasten wnfu- 
gen; der Umschalt- und Sicherungshebel stem sonkrecht nach oben. 

- Raslhebet gegen starken Fedordruck kraltig nach unten drucken 
Beim Zertegcn odor Romtgen kann das ZAhlrad ven seinem Anschlag 
zur Serte wegrutschen und nach unten abkippon, In diesem Fall laBt 
sich der Umschalt-und Sicherungshebel mit Sicherungswaize nur mit 
Gewalt emdruckeo. 


D*e funktiorisgerechte Stellung des ZAhlrades wird wieder hergesiellt, 
wenn der Umschalt- und Sicherungshebel mit Sicherungswaize beim 
Emdrucken etwas hm- und hergedreht wird. 

- Umschalt- und Sicherungshebel mit Sicherungswaize durchdrucken 
bis horbares Einrasten erfolgt 

- Rasthebel freigebon 



- Umschalt- und Sicherungshebel rechts aulsetzen. 

- Beide Umschalt- und Siche¬ 
rungshebel an der weiBen 
Manoerunq lost an das Griff- 
stuck andrxickon und in Pfed- 
nchtung drehen. bis Ste#ung 
S - Sicher erre»ch« isl 
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B*kJ34 Rastheboldruckon 



2USAMMENSETZEN DER MASCHINENPISTOIE 

Handschutz artoringen. 

Oen zusammongosoizten VerschloB mit ScNieGfeder rt das GebAuso 
etnsetren. 

Gritfsluck anbongen und anklappon 
(Sicherungsftugoi am Giilfstuck aul ,.S" stolen.) 

Fesie oder einschiobbare SchulterstuUe auf das GehAuse aulschieben 
und Haltebotzen etndrucken (Bitd 35). 

Berertschaitsfragenemen ernbakon 

Den ncfitogen Zusammenbau der Wafle dutch Ausfuhren mohrerer 
Ladebewegungeo uberprufen. 

HEMMUNGEN 

Grundsatz! DurcNaden und woflerscfveBen. 

Wenn kern SchuB laW. Wafle slchem. Magazln en*nehmen. enlladen 
und Ursacbe leslstellen. 



BMd 35 Zusammensotzcn dor Watte 
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JUST1EREN DES DREHVISIERS 

Wird beim EmschieBen o*no Berichligung notwencfcg. so geschieht dies 
nur durch Verstellen des Vislers nach der HOho bzw nach der Sort®. 

Juatieren nach dor Hohe: 

Hohenversteder in t%6 ViMeriromcnol (Bild 36l so einsetzen. dalJ die 
Keile des HOhenverstetters m die beiden Nuten der Vis.-ertrommol e*n- 
gretfen in denen sich die Rasiboizen belinden KreuzscNitzschrauben* 
ztehef in den Hohenversteller nach unten druckon und leslhalten 
Visiertrommel nut der Hand in do gowunschte Richtung drehen: (bei 
Rochlsdrehung senkt uch, bei Unksdrehung hebl sich dor Troflpunkl 
pro Raste urn 1.4 cm aul 25 m). 

Nach urfolgle' Benchtogung Kreuzschlitzschraubenzleher heraos* 
ziehen und Hohenvorsteller abnohmen. Die Raslbolzen treien dabei 
vmeder in die Keilnulen ein. 

Nach ertoigle* Hdhenveratellung weder die gewunschio Dtopter- 
bohrung emsielen 



&kJ 36 Justioren nach der HOhe 
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Jutlleren nach der Seite: 

Bet UnksschuB Klemmschraube to sen (BJd 37) Stellschraube (Md 38) 
ontsprochond der erfordertichen Berichtigung nach links drehen, 
Klemmschraube wneder annehen 

Bet RechlsschuB. Klemmschraube Ibsen (Bild 37) Stellschraube 
(B kJ 38) so wetl nach rechls drehen, bis (§e erforderliche Berichtigung 
durchgefuhrt 1st Klemmschraubo wioder anziehen. 

Beachte: Bei e»ner Umdrehung der Stellschraube wird der millloro 
Trelfpunkt bei 25 m urn 5.5 cm nach links bzw nach rechls veranderl 


Bild 37 KlommsdvaubO I6*en 


Bild 38 Stellschraube drehen 
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ANWENDUNG DES BEREITSCHAFTSTRAGERIEMENS 

Dor Boreitschaftstragonomon wlrd vom an dor Waffe mit selnem 
Karabinerhakon m do Oso am Kornhalter und hinien mit soinom Bugel 
mit Kaken an dor Schulteratutze olngehAngt 

Bei dor Anwendung ols oormoler Tragenemon hingt die Doppol- 
schiauie am Karabinerhaken. Beim Umstollon auf Bereitschaftstrage- 
weiso (Oild 41) ist die Doppelschlaufe uber den Karobmorhaken zu 
ziehen (Bild 39) und jo nach Tragewe«se am Gehauso ernzuhangon. 
Dm Einstellung der ncbbgen Lange des Bere'lschattstragonemens 
fur den jeweikgen Schulzen edo»gl durch NachsteSen der Schiebo- 
schnaWe Die Uberpriilung der nchtigen Lange des Bereitschaftstrago- 
hemens edolgt durch Kontrolle in der entsprechenden AnscNagart. 
Beim Umhangen der Watte (Bild 40) muft die eme Riemenhattte (Pos. 1) 
uber den Rucken verlaufen die andere RiemenhAlfte (Pos. 2) legt sich 
dabei uber die Brust 



des Bereitschaltsiragenemens 









MASCHINENPISTOLE MP5KA4/A5 

Die MP5KA4/A5 entsprechen in ihrem Verschiufl- und Funklionspnnzip 
sovrte m der Handhabung und Bedlenung den Standard-Maschinen- 
ptslokm MP5A2 und MP5A3 

MP5KA4 Die Visieremnchtung besteht aus <nnem teststonorvten 
Korn und emem vorstellbaren Drehvnaer mil offener RecNeckkimme 
mil verschiodonen Kimmenwetten 

Die Mogl«hke«t des Einslellons einer bestimmlen Kimmenwette erlauM 
ausgezeichneies. mdlviduelles Zieten uber die oflene Rechieckkimme 
und das Kom im Komhalter (Komschutz) 

MP5KA5 Die nictil |u$t»erbare Visieremnchtung besleht ausdem Kom 
und o*nor oflonen Rechieckkimme Das Kom «st am Komhalter ange- 
arbehel und die Kimme befmdet sich in der Aufnahme fur die L&ngv 
fixierung des HK-Z*elgeraiehalters auf der GehAuseobersetie 
Der Handgriff kurz hinter der Rohrmundung gestattet ewe slchere 
Hand ha bung der Maschinen pistole auch beim FeuersloB 
Hlnwcis: Dor In set non Abmessungen veranderte Verschkjfl mil 
ScNieGfeder 1001 sich nlcht bei den Maschmenpistolen MPSA2, 
MP5A3. MP5A4/A5 und MP5 SO verwenden 



Blld 48 MM5KA5 



TECHNISCHE OATEN MP5A4 UNO MP5A5 


Feuergeschwtndigkeit, ca 000 Schu0/mln. 

AnfangsgGSCh>vinc*gkeil -Vo-, ca. . . 400 m/s 

Mundungsenergte-E«- 650 J 

6 Zuge mit konstantem Rechtsdrall 

Visterschufl 25 und 100 m 

GroOte FlugbahnhOh® uber Visieriinie 

zwtschen 50und 60m.11cm 

Gewichte 

Wafle mit tester Schulteretutze, ohne Magazin 2.54 kg 

Watte mit emschiebtoarer Schulterstutze. 

ohno Magazin .2.88 kg 

Stahlmaga»nfur30Patronen,loer 0.17 kg 

Patrone 12 0 

Lingen 

Watto m«1 losler Schullerstutze 680 mm 

Watte iml omschiebbarer Schulterslulze . 660 mm 

Watte mit Schulterstutze. emgeschoben 490 mm 

Visledinle 340 mm 

Rohr 225 mm 

Palronenhuiso . 19 mm 
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TECHNISCHE OATEN MP5KA4 UND MP5KA5 

Feoerarten .. Emzel- und Dauerleuer 

Feuergeschwindtgkeii. ca . 900 SchuB/min. 

Anfangsgeschwindigkeil -V*-. ca. 375 m/s 

Miindungsenergie-E*-. 570 J 

Gewichte 

Watte, ohne Magazin 2,00 kg 

Stahlmagazinfur15Palronen.leer .0,12kg 

LAngen 

Watte. 325 mm 

Visierfcnie. 260/190 mm 

Rohr 115mm 

Brede/HOheder Watte 50/210 mm 















INHALTSVERZEICHNIS 


Sate 


Allgemeines urtd betfehende Ausfuhrungslormen 

Baugrupper. 

Beschreibung der Baugruppen 
Handhabung und Bodtcnung 
Zusammenwirken der Teile 

ZeriegenderMP. 

Zusammensetzen der MP 

Hommongeo. . . 

Jusberen des Drehvisiers 

AnworyJung dos Borodschattsirageoemens 

Visierbitder zur MPS. 

MP5KA4/A5. 

Techrvsche Daler . . 
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